


Aparatura de încercare 
Tip de încercare/ Standarde europene 

armonizate Tip de EIP (Directiva 
89/686/CEE) 

Aparatura de încercare 
Tip de încercare/ Standarde 

europene armonizate Tip de EIP 
(Directiva 89/686/CEE) 

 
 

Maşină pentru încercarea statică la 
tracţiune, compresiune, forfecare sau 

încovoiere a materialelor, Tip H50K-S cu 
celule interschimbabile 

ÎNCERCĂRI DE TRACŢIUNE  
Incălţăminte: 
SR EN ISO 20344:2004; SR EN ISO 
19957:2004  
SR EN ISO 1421:2002; 
 SR EN ISO 3376:2003 
SR EN ISO 3377-2:2003  

Aparate de protecţie respiratorie:  
SR EN 136:2002 ; SR EN 140:2003;  
SR EN 142:2003 ; SR EN 149:2003;  
SR EN 405:2003 ; SR EN 1827:2003 
SR EN 12083:2003 ; SR EN 136:2002  
Mănuşi de protecţie: SR EN ISO 3376:2003;  
SR ISO 37:1997 
SR EN 60903:2005;  
SR EN ISO 1421:2002 
SR EN 388:2004;  
SR EN ISO 3377-2:2003 
SR EN ISO 13937-3:2002 
Îmbrăcăminte de protecţie  
SR EN ISO 1421:2002; SR EN ISO 3376:2003;  
SR EN ISO 4674-1:2004;  
SR EN ISO 13934-1:2002 
SR EN ISO 13934-2:2002 
SR EN ISO 13935-1: 2002 
SR EN ISO 13935-2: 2003 
SR EN ISO 4674- 2:2000 
SR EN ISO 13995:2003;  
SR EN 1875-3:2000;  
SR EN ISO 13937-2:2001 ;  
SR EN ISO 13937-3:2002  

 Aparat pt. determinarea rezistenţei 
la flexiune a tălpilor STM 465 J 

DETERMINAREA REZISTENŢA LA 
FLEXIUNE 

 
Incălţăminte: SR EN ISO 

20344:2004 

 
 

Abrazimetru cu sul 

DETERMINAREA REZISTENŢEI  LA 
ABRAZIUNE 

 
Incălţăminte: SR EN ISO 

20344:2004 

ÎNCERCĂRI DE COMPRESIUNE 
Încălţăminte de protecţie  
SR EN ISO 20344:2004; 
SR EN 12568:2003  
Mănuşi de protecţie: SR EN 388:2004;  
SR EN 60903:2005 
Îmbrăcăminte:  SR EN 863: 2003; 
Căşti de protecţie: SR EN  397:2003 
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Abrazimetru Martindale, James Heal 404 

DETERMINAREA REZISTENŢEI  LA 
ABRAZIUNE 

 
Manuşi: 
SR EN 388:2004; SR EN 60903:2005 
Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN 530:1997,  
SR EN ISO 12947-2:2002 
SR EN ISO 12947-3:2003 
SR EN ISO 5470-2:2004 

 
Aparat pt. determinarea rezistenţei la şoc 
ARS 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
ŞOC 

 
Incălţăminte:  
SR EN ISO 20344:2004;  
SR EN 12568:2003  
Căşti de protecţie: 
SR EN 397:2003 
SR EN 812:2003 
SR EN 13087-1:2003;  
SR EN 13087-2:2003 

 
Aparat pentru determinarea căldurii de 

contact Giuliani – tip IG/HREN; 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
CĂLDURĂ 

 
 Incălţăminte:  SR EN ISO 20344:2004 

 
Aparat pentru determinarea transmisiei 

termice prin contact tip l-DITTC 500 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
CĂLDURĂ 

 
 Mănuşi de protecţie:  
SR EN 407:2005 
SR EN 702:2003 
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Aparat pentru determinarea căldurii 

radiante L-RAD 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
CĂLDURĂ 

Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN ISO 6942:2003 

 
Aparat cu lamă tăietoare - COUPE TEST 

 
DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 

TĂIERE PRIN TRANŞARE 
 
Incălţăminte: SR EN ISO 20344:2004  
Mănuşi de protecţie:  
SR EN 388:2004 
SR EN 374-1:2004 

 
Celula de permeatie+ cromatograf de 

lichide –tip Varian 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
LICHIDE 

Mănuşi de protecţie:  
SR EN  ISO 1817:2000 
SR EN 374-3:2004 

 
Aparat pentru determinarea rezistenţei la  
penetrarea substanţelor  lichide 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
LICHIDE 

 
Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN ISO 6530: 2005 
SR EN 463:2002 
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Aparat pentru determinarea rezistenţei la 
pătrunderea apei –Karl Schröder - tip W5 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
LICHIDE 

 
Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN 20811:1996 
 

 
Aparat pentru determinarea rezistentei 
la alunecare 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
ALUNECARE  
Încălţăminte de protecţie: SR EN 
13287:2004 
 

 
Aparat pt. determinarea absorbţiei de  

vapori de apă  md. STD 478 

DETERMINAREA ABSORBŢIEI  DE  
VAPORI DE APA  

 
Mănuşi de protecţie  
SR EN 420: 2004 

 
Balanţă electronică tip XT 220 

DETERMINARE CARACTERISTICI 
FIZICE 

 
 EIP împotriva căderilor de la înălţime: 
SR EN 1891:2003 
SR EN 892:2005 
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Instalaţie pentru măsurarea rezistivităţii 

de suprafaţă şi de volum 
TERAOHMMETRU  

DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR 
ELECTROSTATICE 

Mănuşi de protecţie: 
SR EN 420:2004  
SR EN 1149-1:2002;  
SR EN 1149-2:2003; 
SR EN 1149-3:2004  
Îmbrocăminte de protecţie  
SR EN 1149-1: 2002 
SR EN 1149-2:2003 
 

 
Baie de nisip termostatată – tip BNC 03 

DETERMINAREA IZOLAŢIEI      
CONTRA CĂLDURII  
Încălţăminte de protecţie:  
SR EN ISO 20344:2004 
SR EN ISO 868:2003  
 

 
Cameră climatică 

DETERMINAREA IZOLAŢIEI     
CONTRA FRIGULUI 

 
Încălţăminte de protecţie: 
SR EN ISO 20344:2004  
SR EN ISO 868:2003  
 

 
 

Aparat digital pentru măsurat grosimi 

DETERMINARI DIMENSIONALE 
 
Încălţăminte de protecţie: 
SR EN ISO 20344:2004 
SR EN ISO 2589:2004 
SR EN ISO 5084:2001  
Mănuşi de protecţie: 
SR EN ISO 5084:2001 
SR ISO 2023:1997    
SR EN 60903:2005 
Îmbrăcăminte: 
SR EN ISO 5084:2001 
SR EN ISO 9073-2:2000 
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DETERMINAREA PERMEABILITĂŢII LA 
AER A MATERIALELOR 

 
Îmbrăcăminte de protecţie:  
 SR EN ISO 9237:1999 

 
Etuvă – tip EC 100 

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA 
CĂLDURĂ 

Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN 25978:1998 

   
Aparat pt. determinarea permeabilităţii la 
vapori de apă FX 3000II Karl Schroder 

DETERMINAREA PERMEABILITĂŢIILA 
VAPORI 

Încălţăminte de protecţie: 
SR EN ISO 20344:2004  
Mănuşi de protecţie 
SR EN 420: 2004 

 
pH – metru Inolab; 

DETERMINAREA VALORII pH-ului 
 
Încălţăminte de protecţie: 
SR EN ISO 20344:2004 
Mănuşi de protecţie 
SR EN 420:2004 
SR EN ISO 4045:2002 
Îmbrăcăminte de protecţie: 
SR EN 1413:2002 

 

 


